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Nehmen Sie sich die
Zeit, dieses
Dokument zu lesen

Informationen |

Die Erlauterungen in dieser Betriebsanleitung sollen
lhnen als Richtlinie fur die Bedienung des PEUGEOT-
Fahrzeuges dienen.

Dariliber hinaus geben wir Thnen auch Hinweise Uber die
erforderliche Wartung und Pflege,die bei Beachtung dazu
beitragen werden, daR Ihnen lhr Fahrzeug immer Freude
bereitet und jahrelang zuverlassig dient. Ihr Fachh&ndler
wird Sie gerne beraten um Ihr Fahrzeug in einem technisch
einwandfreien Zustand zu erhalten. Jede Veranderung des
serienmafigen Fahrzeuges kann zum Erléschen der ABE
fuhren. Bevor Sie eine Veranderung vornehmen, fragen Sie
lhren Fachhandler, ob dies zuléssig ist. Ihr Fachhandler
kennt alle Besonderheiten Ihres Fahrzeuges. Er verfugt
aullerdem Uber Original-Ersatzteile und das notwendige
Spezialwerkzeug, um den Kundendienst an Ihrem Fahrzeug
unter den besten Bedingungen durchzufiihren. Wir freuen
uns, daf’ Sie ein Fahrzeug gewahlt haben und danken lhnen
fur thr Vertrauen; wir versichern lhnen, daR Sie fiir lange
Jahre ein sicheres und angenehmes Transportmittel
besitzen.

IJ Sicherheitshinweise

Siehe auch Absatz «Fahren».

Wir erlauben uns, Ihnen nachfolgend einfache Ratschlage
fur die sichere Handhabung Ihres Fahrzeuges zu geben. Zu
hohe Geschwindigkeit ist sehr oft ein ausschlaggebender
Faktor bei Unféllen. Beachten Sie
Geschwindigkeitsbegrenzungen, fahren Sie nie schneller als
es die Verkehrslage zulaft.

Vorsicht, auf StraBenmarkierungen kann man leicht
ausrutschen. Vor jeder Verwendung des Fahrzeuges,
uberprufen Sie kurz, ob das Fahrzeug alle
Sicherheitsbedingungen erfillt.

Bei Nésse und Kalte

- Bei Nésse und Kélte funktionieren die Bremsen nie so
gut, wie bei trockenem und warmen Wetter. Zum sicheren
Bremsen mussen gewisse Vorkehrungen getroffen
werden. Fahren Sie langsamer und bremsen Sie friher
als bei normalen Witterungsverhaltnissen.

Vor Fahrtantritt miussen der Fahrer und der Beifahrer einen
Helm aufsetzen und den Verschluss korrekt SchlieBen. Es
ist auBerdem empfohlen, Hande und Augen zu schiitzen
und farbige Kleidung zu tragen. Ein ungeubter Fahrer sollte
sich zuerst mit seinem Fahrzeug vertraut machen, bevor er
am Verkehr teilnimmt. Ein Rollerfahrer mu3 den anderen
Verkehrsteilnehmern seine Anwesenheit wie folgt anzeigen:
- Vermeiden von schlecht sichtbaren Stellen
- Besonders vorsichtig sein an Kreuzungen,
Parkplatz-einfahrten. Das Fahrzeug ist nur fir den
StraRenverkehr vorgesehen.
Der Gepacktrager und Koffer sind fir den Transport von
leichten Objekten vorgesehen. Achten Sie darauf, dal3 das
Gewicht gleichmé&Rig verteilt und gut befestigt ist. Max.
Beladung : 3 kg
Ihr Motorroller ist geplant, um den legalen Forderungen zu
entsprechen, bringen keine Anderung insbesondere am
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Auspuff an. AusschlieBlich benutzen Sie die Treibstoffe,
Ole und Schmiermittel, die getestet, und die vom
Konstrukteur empfohlen wurden.

- Der Auspuff und das Motorgehause erreichen bei
Betrieb eine Temperatur von mehreren hundert Grad.
Vermeiden Sie jeglichen Kontakt, der zu starken
Verbrennungen fiihren wirde. Vor einer Handhabung oder
dem Abstellen in einem geschlossenen Raum, immer
abwarten, bis das Fahrzeug etwas ausgekhlt ist.

Wartungsratschlag

Die Benutzung anderer Ersatzteile kdnnte die einwandfreie
Funktion des Fahrzeuges verhindern. Lassen Sie lhr Fahr-
zeug sorgfaltig Uberprifen, wenn Sie damit einen
Auffahrunfall hatten. Beispielsweise alle Teile, die zum
Rahmen, zur Aufhédngung und zur Lenkung gehdren. Diese
Inspektion ermdglicht die Wiederherstellung der
unabdingbaren Sicherheitsbedingungen.

Nach langerer Stillegung wird empfohlen, eine allgemeine
Uberpriifung des Fahrzeugs vorzunehmen.

Um korperlichen Schaden vorzubeugen, achten Sie
immer darauf, da der Motor abgestellt ist und das
Fahrzeug fest auf seinem Sténder, auf ebener Flache
steht bevor Sie irgendeine Wartungsarbeit
durchfihren.

Fur alle Interventionen, Priifungen, Einstellungen, Gespréache
oder Benutzungsrate einem genehmigten Verteiler das
Fahrzeug anzuvertrauen.

Die Karosserie besteht aus Plastikteilen, diese sind lackiert
und bedurfen keiner besonderen Pflege.

Reinigen Sie die schmutzigen Teile mit Seifenlauge oder
einem milden Reinigungsmittel, wobei der Motorroller mit
klarem Wasser nachgespllt und mit einem Fensterleder
getrocknet werden sollte.

Allgemein ist die Benutzung von Hochdruckreinigungs-
geraten, Losungsmitteln wie Benzin, Erddl oder aggressiven
Reinigungsmitteln nicht empfohlen (wie z.B. Felgenreiniger),
dies kann zu Beschadigungen am Fahrzeug fiihren.

Falls nétig einen genehmigten Verteiler zu befragen. Er wird
lhnen Uber den Gebrauch von Pflegemitteln oder die
Instandsetzung éraflées oder gekratzter Stlicke beraten.

“Langere Stillegung des Fahrzeuges*

Bei langeren Standzeiten des Fahrzeuges (liber 1 Monat)
mussen folgende MalRnahmen ergriffen werden :

- Die Batterie ablegen und es in einer trockenen
und temperierten Stelle lagern es vor und nach der
Lagerung wieder aufzuladen.

Anlassen des Motors nach einer Standzeit :

Nach einer Standzeit des Fahrzeugs von mehr als
einem Monat den Kraftstofftank leeren und wieder mit
neuem Kraftstoff befullen.

- Nachdem der Motor angesprungen ist, langsam Gas
geben und dabei bremsen, bis der Motor warmgelaufen
ist (die Warmlaufzeit ist von der Dauer der Standzeit
des Fahrzeugs abhéngig). Der Motor kann seine volle
Leistung erst nach einer gewissen Laufzeit erbringen,
die von der AuRentemperatur abhangt.

* Je nach typ



IJ Kontrolle vor der Abfahrt | IJ Umweltschutz |

Von dem Fahrer.

Allgemeines \

Kontrollieren ‘ |

- Eine gebrauchte Kerze, ein unzureichend installierter

- Kraftstoffstand parasitischer Schutz, ein verschmutzter Luftfilter sind
-Olstand genausoviel verursachen, der auf die Dauer des Lebens
- die Dichtigkeit des Katalysators und des Auspuffsystems reduzieren
- die Reifen und den Reifendruck kénnen.
- Zustand der Bremsflissigkeit* - Falls der Katalysator ausgebaut wird, muf der
- Des Kuhlflissigkeitsstandes* Zylinderkopf nach dem Wiedereinbau auf Dichtheit
- Bremsbelége auf Abnutzung kontrollieren * gepriift werden (die Dichtung muR unbedingt
- - ausgetauscht werden).
Uberprifen ‘ - Jegliche Anderung an den Motorkennwerten

(Zundung, Vergasung, Steuerung usw.) kann sehr schnell
zur Zerstérung des Abgassystems fuhren.

yasinag

- Funktion dem Bremsanlage

- Gasdrehgriff auf Leichtgangigkeit prufen
- Beleuchtungs und Signalanlage priifen *
- Bremsleuchte und Blinker priifen

Kraftstoff / Schmiermittel

- Fahren Sie den Kraftstofftank nie ganz leer

- Verwenden Sie die empfohlenen Schmiermittel

- Verwenden Sie weder Kraftstoff- noch Olzusétze
(Additive)

* Je nach typ ‘ Ziindung

- Bei Ziindaussetzern oder Leistungsabfall wéhrend
der Fahrt sollte die Geschwindigkeit verringert werden und
der Motor wie hiernach beschrieben abgestellt werden. Bei
Fortdauer des Problems lassen Sie den Antrieb lhres
Fahrzeuge sobald als méglich tiberprifen.

Startverhalten

- Bei Startschwierigkeiten lassen Sie den Antrieb
lhres Fahrzeuges Uberprifen

Aus Grunden der ununterbrochenen Verbesserung
behélt der Hersteller das Recht vor, jede mdégliche
Teilnummer zu andern, zu I6schen oder zu addieren,
die veranschlagen wird (die Fotos Nichtvertraglich)

Fir ein einwandfreies Arbeiten Ihres Motors
benutzen Sie ausschliefilich :
Super Bleifrei roz 95 oder 98.

Der Hersteller behéalt sich das Recht vor, ohne
Ankundigung technische Daten oder Ausfihrungen
zu andern.
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Ausristung

@ -Typenschild des Herstellers /
Fahrgestellnummer

- Batterie */ Sicherungen *

© - Beifahrerhaltegriff *

© - Oletankdeckel

® - Kraftstofftankdeckel

® -Benzinhahn*

© - Gasdrehgriff

@ - Fullstand BremsflUssigkeit
Vornbremse *

(D - Vornbremshebel (rechter Griff)
@ - Hintenbremshebel (linker Griff)
® - Motorennummer

Instrumententafel

© - Tachometer

™ - Olstandwarnleuchte

(N) - Fernlichtkontrolle*

© - Blinkeranzeige *

(® - STOP warnleuchte *

@ - Warnleuchte Kraftstoffstand *

® - Motortemperaturanzeige *

Sollte die Anzeige in den roten Bereich kommen, mul3 der
Motor zum Abkuhlen abgestellt werden (tUberpriifen Sie den
KuhImittelstand wie auf Seite 23

beschreiben und wenden Sie sich an eine Vertragswerkstatt)

Zund-und
Verriegelungsschlussel

® - ziindschalter *
@ - Motor aus
@ - Zindung an. Anlasser- und
Anzeigefunktionen kénnen benutzt werden.
@ - LenkschloR verriegelt
- Beleuchtungs-schalter
Um der neuen européischen Gesetzgebung zu
entsprechen ist Ihr Fahrzeug von jetzt an mit
Dauerlicht ausgestattet.
(@ - Anlasserknopf *
@© - Abblendlicht-/Fernlichtschalter *
& - Blinkerschalter *
@ - Hupenknopf

*Jenach typ
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™  Qlstandwarnleuchte *

(auRer STOP warnleuchte)

FAHRZEUG MIT BATTERIE

Normalbetrieb
- Die Anzeige leuchtet beim Einschalten der Zindung auf und erlischt
mit dem Starten des Motors
- Die Anzeige erlischt, sobald der Motor lauft
Storbetrieb
Beim Einschalten der Ziindung und ausgeschaltetem Motor
Die Anzeige leuchtet nicht auf

- In diesem Fall den Motor nicht starten, um eine
Beschéadigung zu vermeiden und das Fahrzeug zum
Vertragshéandler bringen.

Oder die Lampe der Anzeige ist durchgebrannt.

- Danicht festzustellen ist, ob es sich um eine
schwerwiegende Panne handelt, das Fahrzeug nicht starten und
zum Vertragshéandler bringen.

Laufender Motor
Die Anzeige leuchtet weiter
Ziindung ausschalten und Olstand kontrollieren
- Vor dem Fahrbetrieb unbedingt Ol nachfiillen
Wenn der Olstand in Ordnung ist und die Anzeige weiter leuchtet

- Die Ziindung ausschalten, um den Motor nicht zu
beschadigen und das Fahrzeug mit stehendem Motor zum
Vertragshéandler bringen
Wahrend des Fahrbetriebs
Die Anzeige blinkt schnell

Dies weist auf eine Stérung der Olpumpe hin

- Das Fahrzeug unverziglich unter Berticksichtigung der
Verkehrsverhaltnisse und der StralRenverkehrsordnung anhalten,
die Zindung ausschalten, um den Motor nicht zu beschadigen
und das Fahrzeug mit stehendem Motor zum Vertragshandler
bringen.

FAHRZEUG OHNE BATTERIE

Normalbetrieb
- Die Anzeige leuchtet beim Einschalten der Ziindung nicht auf
- Die Anzeige leuchtet nicht bei laufendem Motor
Storbetrieb
Beim Starten des Motors
Die Anzeige leuchtet auf
- Zindung ausschalten und Olstand kontrollieren
- Vor dem Fahrbetrieb unbedingt Ol nachfiillen
- Wenn der Olstand in Ordnung ist und die Anzeige weiter leuchtet
- Die Ziindung ausschalten, um den Motor nicht zu
beschadigen und das Fahrzeug mit stehendem Motor zum
Vertragshéandler bringen
Wahrend des Fahrbetriebs
Die Anzeige blinkt schnell
- Dies weist auf eine Stérung der Olpumpe hin
- Das Fahrzeug unverziglich unter Berticksichtigung der
Verkehrsverhaltnisse und der StralRenverkehrsordnung anhalten,
die Zindung ausschalten, um den Motor nicht zu beschadigen
und das Fahrzeug mit stehendem Motor zum Vertragshandler
bringen.

\ Hinweis

- Falls die Anzeige wahrend des Fahrbetriebs leuchtet oder blinkt
muss das Fahrzeug angehalten und die Ziindung ausgeschaltet
werden. Immer darauf achten. ob es die Verkehrsverhaltnisse
zulassen. gefahrlos anzuhalten und dabei die
StraRenverkehrsordnung zu beachten.

-Wenn bei normalem Fahrbetrieb die Anzeige zeitweise aufleuchtet
und wieder erlischt, weist dies auf einen zu geringen Olstand hin
(mit sinkendem Olstand erhéht sich die Frequenzin der die
Anzeige aufleuchtet und wieder erlischt). So schnell wie méglich Ol
nachfillen bevor das System beeintrachtigt oder der Motor
beschadigt werden kann.

*Jenach typ




® STOP warnleuchte *

Normalbetrieb

- Die Anzeige leuchtet beim Einschalten der
Zundung auf und erlischt mit dem Starten des
Motors

- Die Anzeige erlischt, sobald der Motor lauft
Storbetrieb

Beim Einschalten der Zindung und

ausgeschaltetem Motor
Die Anzeige leuchtet nicht auf

- In diesem Fall den Motor nicht starten,
um eine Beschadigung zu vermeiden und
das Fahrzeug zum Vertragshandler bringen.

Oder die Lampe der Anzeige ist durchgebrannt.

- Da nicht festzustellen ist, ob es sich
um eine schwerwiegende Panne handelt,
das Fahrzeug nicht starten und zum
Vertragshéandler bringen.

Wahrend des Fahrbetriebs

- Das Fahrzeug unverziglich unter
Berlicksichtigung der Verkehrsverhaltnisse
und der StraBenverkehrsordnung anhalten,
die Zundung ausschalten, um den Motor
nicht zu beschadigen und das Fahrzeug mit
stehendem Motor zum Vertragshandler
bringen.

™ - Olstandwarnleuchte

Wenn die Olanzeige leuchtet, muR umgehend Ol
nachgefillt werden. Ohne Ol geht der Motor kapuitt,
ein Schaden, der nicht in den Garantiebereich fallt.

@ -Warnleuchte Kraftstoffstand

Wenn die leuchtet, muf3 umgehend nachgefiillt
werden

* Je nach typ

Kontrolle des
Kuhlflissigkeitsstandes *

(Intervalle : siehe Wartungsheft)

\ Achtung, Verbrennungsgefahr |

Den Ausgleichsbehalterdeckel niemals bei
heiBem Motor abschrauben. Das KihImittel
kdénnte schlagartig austreten und dadurch
schwere Verbrennungen verursachen.
Ausgediente Kuhlflussigkeit muf
fachgerecht entsorgt werden.

\ Achtung |

yasinag

Das Fahrzeug nicht benutzen wenn :

- Sich die Kuhlflissigkeit unterhalb der
Min. Markierung befindet.

- Wenn das System eine Undichtigkeit
aufweist

- Wenn das Fahrzeug die Kuhlflussigkeit
“ verbraucht”
Bei Nichtbeachtung kénnen schwere
Motorschaden entstehen.
Wenden Sie sich fir Wartungs- und
Reparaturarbeiten am besten an lhren
Peugeot Motocycles Handler.

Die Uberpriifung des Kiihimittelstandes erfolgt bei
kaltem und ausgestelltem Motor.
- Zur Nachfillen :

- Ebenen Untergrund stellen

- Die 4 Schrauben der vorderen Verkleidung
entfernen

- Verkleidung zur Seite nehmen

- Verschlu3 des Ausgleichbehalters entfernen

- Der Kuhlflussigkeitsstand muf3 immer Uber
Min. sein.

- Zum Aufflllen verwenden Sie nur fertig
gemischte Kuhlflissigkeit mit Frost- und
Korrosionsschutz fur 2 - Rader

* Je nach typ
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Sitzbank

Nach Offnen der Sitzbank haben Sie Zugang :
- zum Sturzhelmfach
- zum Oleinfullstutzen
Keine Lackspriuhdosen in das Sitzfach legen.

0 - Olstand

Uberpriifen Sie regelmaRig den Olstand.
\ Wichtig

War der Oltank vollkommen leer, kann der laufende
Motor beschéadigt werden. Bringen Sie das Fahrzeug zu
einem PEUGEOT-Handler, um die notwendige Entluftung
des Schmiersystems durchfuhren zu lassen. Bringen Sie
das Fahrzeug zu einem PEUGEOT-Héandler, falls ein Neustart
des Schmiersystems erforderlich ist.

@ - Kraftstoff

Achten Sie beim Auftanken darauf, da kein Wasser oder
andere Verunreinigungen in den Tank gelangen.
Benutzen Sie keine Benzin-Ol-Mischung.

Beleuchtung und Anzeigen

Der einwandfreie Betrieb der Beleuchtungs- und
Anzeigenvorrichtung ist fur die Fahrtsicherheit unabdingbar.

- Gluhbirnenwechsel
VORNE

- Die 4 Schrauben (3) der vorderen Verkleidung
entfernen

- Verkleidung zur Seite nehmen

- Birne wechseln

- Die Verkleidung wieder korrekt anbringen (Anliegen der
Teile)

- Die 4 Schrauben wieder anziehen

\ Anmerkung |

Darauf achten, dass die Gummischutzkappe der
Gluhbirnen des Abblendlichts und des Fernlichts wieder
aufgesetzt wird, um jegliches Risiko des Eindringens von
Wasser in den Scheinwerfer zu vermeiden.
Blinker *
- Schraube (@) und Abdeckung entfernen
- Birne wechseln

HINTEN
Rucklicht
- Die 2 Befestigungsschrauben
Abdeckglases entfernen
- Das rote Abdeckglas entfernen
- Birne wechseln
Blinker *
- Schraube @ und Abdeckung entfernen
- Birne wechseln

des

®

* Je nach typ
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Batterie *

Wartungsfreie Batterie

Eine wartungsfreie Batterie darf niemals gedffnet
werden; kein Wasser oder Elektrolyt nachfillen.
Gewohnliche Batterie

Batterielektrolyt

Uberpriifen Sie den Stand und halten Sie ihn zwischen
«UPPER» (Hochstgrenze) und «LOWER» (Mindestgrenze).

- Aufladen der Batterie

Bevor Sie die Batterie laden muf3 der Wasserstand
Uberprift werden.

Das Aufladen der Batterie mu3 mit einem passenden
Ladegerat durchgefiihrt werden, das héchstens 0,4 bis 1
Ampére abgibt. Uberlassen Sie das Aufladen einer
Fachwerkstatt.

Anmerkung die Benutzung eines zu starken
Batterieladegerates kann die Batterie zerstoren.

Vorsicht! \

Die Batterie enthélt Schwefelsaure. Haut-, Augen- und
Kleiderkontakt unbedingt vermeiden.
Erste-Hilfe-Leistung bei Unfall :

- AuRerlich: mit Wasser spilen und sofort einen
Arzt aufsuchen

- Innerlich: nichts trinken und keinen Brechreiz
hervorrufen. Unverziglich einen Arzt oder das
nachste Entgiftungsinstitut aufsuchen.

- Augen: mit Wasser spilen und sofort einen Arzt
aufsuchen
Keine Funken, Flammen oder Zigaretten in die Néhe
kommen lassen. Sichern Sie eine ausreichende Bellftung
wahrend des Aufladens oder der Benutzung in einem
geschlossenen Raum. Schiitzen Sie die Augen, wenn
Sie in der Nahe einer Batterie arbeiten.
Batterie immer von Kindern fern halten.
Leere Batterien miussen ordnungsgemaR entsorgt
werden (Recycling).

Sicherungen *

Eine Sicherung schutzt die elektrische Anlage gegen
Kurzschliisse oder Uberlastung des Stromkreislaufs.

Sie steckt in einem Sicherungshalter neben der Batterie.
Sie schmilzt und schaltet den Stromkreislauf im Falle einer
Anomalie in der elektrischen Anlage ab.

\ Vorsicht |

Sollte eine Sicherung durchbrennen, so ist
wahrscheinlich ein Fehler im Betrieb aufgetreten.
Wenden Sie sich in solchen Féallen an lhren Peugeot
Motocycles Héandler.

Nur Standartsicherungen verwenden. Ersetzen Sie
eine durchgebrannte Sicherung immer durch eine
gleichwertige.

Der Austausch einer Sicherung gegen eine nicht
geeignete Sicherung kann zu irreparablen Schéaden
an der Ausristung und sogar zu Sicherheitsmangeln
fuhren, durch die der Benutzer in Gefahr gebracht
wird.

* Je nach typ




Anlassen des Motors

Aus Sicherheitsgriinden :

- Stellen Sie den Motorroller auf seinen Mittelstander
Gasgriff nicht betétigen
Um den Motor anzulassen :

- Einen bremshebel anziehen
- Mit Kickstarter

- Zlndschlissel in Position Q stellen : ON

- Benzinhahn 6ffnen : Position ON

- Kickstarter mit einer schnellen und kontinuierlichen
Bewegung betatigen
- Mit elektrischem Anlasser *

- Zlindschlussel in Position Q stellen : ON

- Benzinhahn offnen : Position ON

- Startknopf driicken

- Sobald der Motor lauft den Knopf loslassen

\ Vorsicht

Lassen Sie den Motor niemals in einem geschlossenen
Raum laufen. Die Auspuffgase enthalten Kohlenmonoxid
und giftige Gase.

@ - Benzinhahn*

@ -ON: gebdffnet
@ - OFF : geschlossen
® - RES: Reserve

Um Leckagen zu vermeiden, muss der Benzinhahn nach
dem Abstellen des Fahrzeugs auf OFF gestellt werden.

Eahren

- Einfahren

Das Einfahren hat eine gro3e Bedeutung fir die Leistung und
Lebensdauer des Motors. Wahrend der ersten 500
Kilometer sollten Sie das Fahrzeug niemals langer mit
maximaler Motordrehzahl fahren, vor allem bei kaltem
Motor oder bei Gefélle.

- Fahren des Motorrollers
Motor lauft, der Roller steht auf seinem Mittelstander :

- Den linken Bremshebel angezogen halten

- Geben Sie kein Gas

- Klappen Sie den Stander ein

- Setzen Sie sich auf den Motorroller
- Den Bremshebel loslassen

- Fahren Sie an, indem Sie Gas geben (drehen Sie den
Gasdrehgriff langsam auf)

- Um Gas wegzunehmen, drehen Sie den Gasdrehgriff in
die andere Richtung

\ Achtung

Das Hinterrad muf} blockiert sein, wenn der Stander
eingeklappt wird.
Ein sich drehendes Hinterrad kann lhnen, wenn es mit
dem Boden in Berlihrung kommt, die Kontrolle tber
das Fahrzeug entreiBen.

- Lassen Sie den Motorroller nicht unbeaufsichtigt,
wahrend der Motor lauft.
- Benutzung des Fahrzeugstanders
Achtung :
Beim Auf- und Abbockvorgang des Fahrzeugs keinesfalls
das Ricklicht als Griff benutzen, da dieses dadurch
zerstort werden kann!”

* Je nach typ

Bremse

Fiur lhre SICHERHEIT empfiehlt Ihnen PEUGEOT :

- prifen Sie die Funktion von Vorderrad- und
Hinterradbremse

- Bremsbelage auf Abnutzung kontrollieren

- Das Funktionieren der Vorderrad- und
Hinterradbremse zu Uberprifen. Hierzu sind folgen-
de Punkte zu beachten:

- Wenn ein Eingriff notwendig wird, die Einstell-
und Wartungsarbeiten einem PEUGEOT-Handler zu
Uberlassen.

- AusschlieBBlich PEUGEOT-Originalersatzteile zu
verwenden.

yasinag

- Hydraulische bremse *
Das Bremssystem ist mit einer Flussigkeit gefillt, die den
Normen PEUGEOT.
- Der Flussigkeitsstand in der hydraulischen
Bremsanlage
- Die Dichtheit des Systems
- Der Zustand der Bremsscheiben
Wenn der Bremshebel bei Betatigung zu weit nachgibt,
sofort eine Uberpriifung des Bremssystems beim PEU-
GEOT-Handler durchfuhren lassen.
- Einstellung der bremse
Einstellung des Bremshebelspiels
Spiel : 10 bis 20 mm, vom &aufleren Hebelende ab.
- Stellmutter
@ - Spiel vergréBern durch —p herausschrauben
@ - Spiel verringern durch —p hereinschrauben
Bremsabnutzungsanzeige
(© -Markierung
@0 - Pfeil
Steht der Pfeil gegentiber der Markierung wenn die Bremse
so weit wie moglich angezogen wird, sollte der Bremsbelag
ausgewechselt werden.
- Bremsen und Parken
Eine abgestimmte Betatigung von Gasdrehgriff und
VORDERRAD- sowie HINTERRADBREMSE ist sehr wichtig.
- Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit, indem Sie den
Gasdrehgriff zurtickdrehen.
- Betétigen Sie die VORDERRAD- und HINTERRAD-
BREMSE gleichzeitig.

\ Wichtig |

Der Einsatz nur einer Bremse vermindert die Brems-
leistung.

Zu starkes Bremsen mit nur einer Bremse kann das
Blockieren des jeweiligen Rades hervorrufen. Sie
kénnten die Kontrolle Uber das Fahrzeug verlieren
und sturzen.

Beim Bergabfahren mit starkem Gefélle kein Gas
geben und beide Bremsen betatigen, um die Ge-
schwindigkeit zu reduzieren und das Fahrzeug
unter Kontrolle zu behalten. Die Bremsen nicht
standig betatigen; dies kann zur Uberhitzung fithren,
die Bremswirksamkeit beeintrachtigen und somit zu
Unfallen fihren.

* Je nach typ

ludix 50 Tous Types




Reifen*: Luftdruck

Uberpriifen Sie ofters den Reifendruck und
gleichen Sie ihn wenn nétig an.
Befolgen Sie die folgenden Angaben :

Ludix 10"
AV : 90/90-10 AR : 90/90-10
1,8 Bar 2,0 Bar
AV : 120/90-10 AR : 130/90-10
1,3 Bar 1,6 Bar
\ Ludix 12" |
AV : 120/70-12 AR : 130/70-12
1,6 Bar 1,8 Bar
\ Ludix 14" |
AV : 80/80-14 AR : 80/80-14
1,8 Bar 2,0 Bar
\ Ludix 14” PRO |
AV : 80/80-14 AR : 100/70-14
2,5 Bar 2,8 Bar

Bem. : 2 bar = 0,2 Mégapascal

Ein falscher Reifendruck fuhrt zur ungewdhnlichen
Abnutzung der Laufflache und beeintrachtigt die Si-
cherheit.

Es ist geféhrlich und verboten, mit abgefahrenen
Reifen zu fahren. Abgefahrene Reifen beeintrachti-
gen die Lenkung, das Bremsen, den Antrieb und
die StralRenlage und kdnnen zu Unfallen fuhren.

- Um den optimalen Fahrkomfort zu erhalten
empfiehlt Peugeot Motocycles die Marke
und den Typ des Reifens beizubehalten.

* Je nach typ
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Information

- Die Sicherheit der Zweirader hat fur
Peugeot Motocycles hdchste Prioritat.
- lhre Sicherheit jedoch héngt auch von
Ihrem Fahrverhalten ab.

Antizipation
- Bleiben Sie stets konzentriert.
- Das Bremsverhalten von einem Auto und einem
Zweirad ist unterschiedlich. Trainieren Sie das
Bremsen, um die Grenzen lhres Fahrzeugs zu
ermitteln.
- Kontrollieren Sie regelmaRig den einwandfreien
Betrieb Ihres Fahrzeugs (Beleuchtung,
Bremslicht, Blinker, Reifen, Bremsen,
Ruckspiegel, Hupe).

Vorsicht
- Beachten Sie die Verkehrsregelung.
- Beachten Sie die
Geschwindigkeitsbegrenzungen und passen Sie
die Fahrgeschwindigkeit den Umstédnden an
(starker Verkehr, Art des StralRenbelags,
Hindernisse auf der Fahrbahn,
Witterungsbedingungen usw.).
- Beachten Sie die Vorrangregeln.
- Beachten Sie den Sicherheitsabstand zu den
anderen Fahrzeugen. Kalkulieren Sie eine
gewisse Reserve ein, um im Notfall rechtzeitig
stehen bleiben zu kdnnen.
- Reihen Sie sich nicht zwischen dem Burgersteig
und einem Fahrzeug ein.
- Zeigen Sie generell einen Richtungswechsel an.
- Machen Sie die Verkehrsteilnehmer vor einem
Uberholmanéver darauf aufmerksam. Fahren Sie
nicht plétzlich aus der Spur.

Typengepriften Helm tragen
- Der Helm muss gleichmafig am Kopf sitzen und
geschlossen sein: Der Riemen muss auch bei
kurzen Strecken ordnungsgemaf unter dem Kinn
befestigt werden.

- Durch einen Unfall kénnen gewisse
Elemente beschéadigt werden. Es besteht
dann die Gefahr, dass diese Elemente
frihzeitig ausfallen, zum Verlust der
Fahrzeugkontrolle und somit zu schweren
Verletzungen fuhren. Das Fahrzeug von
einem Vertragshandler kontrollieren lassen.



Technische Daten
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Abmessungen (mm)
‘ Gesamtlange 1645 1650 1650 1650 1725 1650 o
‘ Gesamtbreite 665 665 665 665 665 665 g
[ Gesamthohe (Sitzbank) 760 760 785 810 805 805 | &
‘ Radstand 1210 1210 1210 1210 1210 1210
Gewicht (kg)
I 66 70 73.5 75.5 76.5 79.5
Fullmengen (L)
‘ Kraftstofftank 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
| Oltank 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
| Abkuihlifliissigkeit - - - - - 1.2
| Das Endgetriebe 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Motorblock
[ Hubraum (cmd) 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9
Elektrische Anlage
‘ Batterie = = 12V4Ah||12V4Ah ||12V4Ah || 12V4Ah
| Sicherungen - - 7.5 7.5 7.5 7.5
‘ Zundkerze NGK BR7HS || BR7HS || BR7HS || BR7HS || BR7HS || BR7HS

Vermeiden Sie :
- Larm, elektromagnetische Stérungen, Rauchentwicklung,....

Andern Sie deshalb nicht die Kennwerte lhres Fahrzeugs (Beispiel: Abgasanlage oder Ziindkerze).
Jede Anderung der technischen Kennwerte des Fahrzeugs fiihrt zur Aufhebung der Garantie und gilt
als VerstoR gegen die Zulassungbescheinigung (Fahrzeugzulassung durch die befugten Stellen) . Bei
Unfallen Gbernimmt die Versicherung keinerlei Haftung.

Denken Sie daran, daf3 ein PEUGEOT-Motorroller bei einem PEUGEOT-Handler gewartet werden sollte.
Aus seiner Berufserfahrung kennt nur er alle Besonderheiten und verfugt tber PEUGEOT-Ersatzteile
und die besonderen PEUGEOT-Werkzeuge.

Genau wie wir, steht er lhnen zu Diensten.

* Je nach typ
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PEUGEOT

Peugeot Motocycles SA

Rue du 17 Novembre
F-25350 Mandeure

Peugeot Motocycles est certifié ISO 9001

Tél. +33(0)381 36 80 00
Fax+33(0)3 81 36 80 80
Télex PEUMTCM 360519 F
RCS Monthéliard B 875 550 667

www.peugeotscooters.fr
www.peugeotscooters.com
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